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Beschreibung

Wintergartenmarkise mit Motorantrieb, Bespannung mit Marki-
sentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit Wechselstrom-Rohr-
motor 230V/50Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-
Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 150cm 
4-poligem Anschlusskabel als Anspeisung. Kasten: ALU-Strangpres-
sprofil, einteilig in runder Ausbildung als Konstruktionstragelement. 
Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kastenabschluss mit Zapfen-
steckverbindung zur Führungsschiene und zur Aufnahme der Tuchwel-
lenlagerung bzw. der Motorlagerung. Tuchwelle aus verzinktem Stahl 
zur Aufnahme des Markisentuches. Ausfallprofil aus stranggepresstem 
ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenuten für Markisentuch und den 
Mitnehmerbolzen des Zug- und Gegenzugmechanismus. Mit einge-
fahrenem Ausfallprofil ist der Kasten geschlossen. Führungsschienen 
aus ALU-Strangpressprofilen, mit Gleitnuten für den Kunststoffgleiter, 
Hohlkammer für den integrierten Gasdruckfedermechanismus und 
INOX-Seilzugsystem für den Tuchtransport, sowie Profilnute für die 
Befestigungshalter. Befestigungshalter aus Alu-Gusslegierung für Ein-
zelanlagen sowie zwei nebeneinander liegende Anlagen. 

Anlagen mit einer Ausladung über 300cm sind mit einem, und über 
350cm mit zwei Leitrohren inkl. Leitrohrhaltern zur Tuchabstützung  
ausgestattet. Leitrohr aus ovalem ALU-Strangpressprofil, Führungs-
schienen-Befestigungshalter aus ALU-Gusslegierung. Alle sichtbaren 
Schrauben in INOX-Ausführung.

Option:
Motorantrieb E Funk

LIEFERART
Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.
Führungsschienen separat.
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	 	min. 85 cm  min. 100 cm
 *max. 300/400 cm *max.350/400 cm

*max 14m²

airomatic PS4000
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Wintergartenmontage

a =    Ausladung
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montageplan

B  =    Total Breite

Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb  

6.13
05/2013

www.stobag.com

PS4000

airomatic PS4000




